
 

REDES FTTx Y LOS CABLEADOS DE FIBRA ÓPTICA 
PASIVA (PON)  

 

Es sabido que todas las redes de fibra públicas de operadores y proveedores de servicios de 
comunicaciones, son básicamente con fibras monomodo. Sin embargo la última milla se ha 
mantenido por años, vigente con cables de cobre de pares trenzados o coaxiales. Pues esto está 
cambiando. 

Vivimos un crecimiento exponencial de velocidades a nivel de usuarios residenciales, 
empresariales y corporativos; que están presionando por mayores anchos de banda que los 
tendidos de cobre no soportan. Esto hace imperante que las fibras ópticas deban llegar cada 
vez más cerca del usuario final. Y esto está también influyendo en las redes corporativas y 
hogares.  

La respuesta tecnológica a esto, son las redes FTTx (Fiber to the X). Se trata de un término 
genérico para designar a redes de banda ancha sobre fibras ópticas, donde la “X” puede tener 
varios significados dependiendo de hasta dónde llega desplegada la 
fibra óptica. Así tenemos: 

 FTTN : Fiber to the Node o Fibra hasta el Nodo 
 FTTB : Fiber to the Building o Fibra hasta el Edificio  
 FTTC : Fiber to the Cabinet o Fibra hasta el Gabinetes 
 FTTH : Fiber to the Home o Fibra hasta el Hogar 
 FTTD : Fiber to the Desk o Fibra hasta el Escritorio 
 Y otras acepciones a la nomenclatura que Usted, amable lector, habrá escuchado.  

ESTANDARES VIGENTES  

 ITU-T G.984 : Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits (GPON) 
 ITU-T G.987 : Redes ópticas pasivas con capacidad de 10 Gigabits (XGPON) 
 IEEE 802.3ah : Parámetros para EFM (Ethernet of First Mile) o ETTH (Ethernet to the 

Home), también conocido como GEPON. 
 IEEE 802.3av : 10Gbps Ethernet Pasive Optical Network (XGEPON) 

EQUIPOS ACTIVOS  

Al extremo de cada fibra, vienen equipos activos y conexiones con cables de cobre que pueden 
ser multipares, par trenzado UTP o coaxial, dependiendo del tipo de servicio que se ofrezca. Aquí 
se montan los OLT (Equipo Central o de Cabecera) y el ONT (también llamado ONU, es el equipo 
Terminal en el extremo del cliente). Y Entre esto equipos, tenemos toda una red de fibra pasiva 
o PON, la cual desarrollaremos. 

 

 

 



TIPOS DE FIBRAS 

Y para las fibras asociadas, aplican los siguientes estándares: 

 ITU-T G.652.D : Fibras y cables ópticos monomodo ZWP (Zero Water Peak o Cero Pico 
de Agua) 

 ITU-T G.657A y G.657.B : Fibras y cables ópticos monomodo insensibles a pérdida por 
flexión (soporte de radios de curvatura pequeños)  

Es interesante la diferencia entre estas dos fibras, lo hemos probado en nuestro laboratorio, 
verificando que una fibra G.652.D, su atenuación aumenta cuando se practican radios de 
curvatura muy pequeños, mientras que las G.657.A2 varían muy poco.  

Ahora, las fibras G.657A o G.657B tienen características de ZWP 
por lo que SI SE PUEDEN FUSIONAR con fibras G.652.D, sin 
riesgo de compatibilidad.  

Las fibras G.652.A y G.652.B son las convencionales y presentan 
pico de agua. Las fibras G.652.C son las llamadas LWP (Low 
Water Peak o Bajo Pico de Agua). Estas fibras no se recomiendan 
ser fusionadas con las de la norma G.657A y G.657B.  

El PICO DE AGUA, es un efecto de la producción de fibras monomodo. Originalmente aparece 
una alta atenuación en el rango entre 1380 y 1400 nm, producido por residuos de hidróxidos 
que no se logran retirar al momento de la producción. Este pico de agua se fue reduciendo hasta 
llegar a la norma G.652.D que prácticamente la eliminó. Por eso, no todas las fibras monomodo 
son iguales. Difieren entre ellas, por eso tenemos diferentes normas.  

Un error común que hemos detectado en algunos procesos de concursos públicos y privados, 
es que solicitan fibras que cumplan con la norma G.652.D y G.657.A2 … a la vez !!!. Estas 
normas son EXCLUYENTES, una fibra o es G.652.D o es G.657A2, pero no ambas a la vez.  Ojo 
con esto.  

CONECTORES, ACOPLADORES Y PULIDOS DE FIBRA 

Para profundizar en conectores, primero aclaremos el tema del pulido de las férulas (ferrule) 
que es el elemento blanco, - hecho de cerámica de zirconia - que todo conector tiene y alberga 
la fibra óptica. Existen 2 tipos de pulido para los conectores: los APC (angulados) y los UPC 
(planos). En FTTx se recomienda y usa el 
conector angulado (APC).  

En la industria y el mercado, los conectores mas 
comunes son el SC y el LC.  

Históricamente las redes FTTx utilizan los 
conectores SC/APC. Sin embargo ya existen 
algunas iniciativas de uso del conector LC/APC, dado sus características de menos tamaño, lo 
cual hace que las bandejas y cajas de interconexión y distribución puedan DUPLICAR la capacidad 
de fibras, comparado con el SC.  

Los acopladores también juegan como factor importante, dado que un acoplador simplex SC 
ocupa el mismo espacio de un acoplador dúplex LC, permitiendo duplicar espacios.  



Espero que esto ayude a entender mejor el funcionamiento de estos 
tipos de redes, tanto para el uso en operadores y proveedores de 
servicios (FTTx) como para redes corporativas (GPON) que están 
compitiendo fuertemente con las redes de cableado estructurado, 
los switches Ethernet y los centros de cableado secundarios de 
pisos, incluyendo gabinetes.  

En FIBERMAX contamos en nuestra línea de producción con 
conectores con pulido APC y UPC para patch cords y pigtails, 
orientados a ofrecer la mayor y mejor calidad y desempeño para las 
redes de fibra óptica del Perú.  

Para contactarnos, pueden escribirnos a fibermax@fibermax.pe  o 
contactar a Luis Andrade al celular 959 626 856 o al email luis.andrade@fibermax.pe.  

También pueden visitarnos en  www.fibermax.pe  y conocer más de nuestras soluciones. 

 


